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ボンディング材

「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER」
「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」

「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER」
「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」

以外の光重合型ボンディング材

その他のデュアルキュア型ボンディング材

重合タイプ 使用可否 備　考

光重合型 ○

○

光重合型

デュアル
キュア型

×

クリアフィル® DCコア オート
ミックス® ONEと接触するこ
とで化学重合しますが、ボンド
に光照射を行ってください。

化学重合しないため

化学重合するため

[併用するボンディング材に関する注意]
ボンディング処理には、必ず「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER」、「クリアフィル® ユニバー
サルボンド Quick 2」もしくはその他のデュアルキュア型ボンディング材を使用してください。
「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER」、「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」は「クリ
アフィル® DCコア オートミックス® ONE」と接触すると化学重合により硬化します。　

本品のボンディング処理に使用可能なボンディング材

 

[環境光に関する注意]
ミキシングチップに窓際の自然光、デンタルライト等の強い光が長時間
当たらないように注意してください。強い光が当たると、チップ内の
ペーストの硬化促進により操作時間が短くなる可能性があります。

[付属品に関する注意]
・ミキシングチップを装着させる時は、必ずAとBが図1の位置にあることを確認してから、ご使用
ください。Aが図2のように回転している場合はミキシングチップとシリンジが正しく装着できま
せん。Cの部分を回転させて、Aを図1の位置に戻してからご使用ください。

・ガイドチップをミキシングチップに装着する際、あるいは装着後に回転させてガイドチップの向き
を変える場合は、ガイドチップの根元の部分を持って操作し、その先端部分が折れ曲がらないよう
に注意しながら行ってください。また、向きを変える場合はミキシングチップとシリンジの接合部
が回転しないように行ってください。ペーストが漏れる恐れがあります。

使用方法に関連する使用上の注意<ご使用の前に必ずお読みください>

「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」に関する注意

管理医療機器　歯科用支台築造材料キット

管理医療機器　歯科用支台築造材料
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資材管理コード



〈ボンディング処理〉 〈歯科用ポストの固定〉 〈支台築盛〉

・ボンドに光照射を行って
ください。

・舌側・唇（頬）側の2方
向より光照射を行ってく
ださい。
・また、マージン部分を重
点的に、光照射を行って
ください。

・舌側・唇（頬）側の2方
向より光照射を行ってく
ださい。

[光照射に関する注意]
・「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」はデュアルキュア型の歯科用支台築造材料ですが、
使用に際しては、下記3点のステップにおいて光照射してください。なお、光照射時間については、
電子添文等をご確認ください。

製品に関するお問い合わせ先

ご使用の前には、必ず電子添文等をお読みください。

販　売　元
〒５６４-８６５０　大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL（０６）６３８０-２５２５
〒110-８５１３　東京都台東区上野2-11-15 TEL（０３）３８３４-６１６１

製造販売元
〒959-2653　新潟県胎内市倉敷町2-28
フリーダイヤル：0120-330922

医療機器認証番号：228ABBZX00107000「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE ボンディングキット」
医療機器認証番号：223ABBZX00086000「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」
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